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• Пожары приводят к значительным материальным потерям, представляют 
опасность для персонала, нарушаются производственные планы верфей и 
запланированные сроки сдачи кораблей Заказчикам 
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ПБ СРС 01-2009 

Правила ППБ СРС 01-2009 были разработаны в 2009 году в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности». 

 



ОСТ5Р.0718–2003 

 Техническое обеспечение строящихся, ремонтируемых и 

переоборудуемых судов. Общие требования 
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• Для организации и проведения 
строительства, ремонта, модернизации 
кораблей и судов создаются системы 
технического обеспечения судов (ТОС). 

• В целях соблюдения требований 
нормативных документов разрабатывается 
технический проект систем ТОС в соответствии 
с требованиями ОСТ5Р.0718–2003. 

• Для проверки соответствия систем ТОС 
требованиям нормативных документов по 
пожарной безопасности на стадии технического 
проектирования разрабатывается специальный 
раздел «Требования пожарной безопасности», 
который должен пройти экспертизу в головной 
отраслевой организации по пожарной 
безопасности. Необходимость проведения 
экспертизы специального раздела «Требования 
пожарной безопасности» определена 
ППБ СРС 01–2009. 



Решение Минпромторга России и АО «ОСК» 
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• В соответствии с решением, 
утверждѐнным директором Департамента 
судостроительной промышленности и 
морской техники Минпромторга России и 
Президента АО «ОСК», ППБ СРС 01 в 2013 
году переданы на управление 
АО «НИПТБ «Онега», а  «НИПТБ «Онега» 
определена, организацией отрасли 
выполняющей экспертизу разделов 
«Требования пожарной безопасности» и 
технических проектов ТОС. 

 



ЯНМИ.0620.00.127 

 Экспертиза раздела «Требования пожарной безопасности». 

Организация и порядок проведения. Положение 

• Положение регламентирует организацию и порядок 

проведения экспертизы  и устанавливает требования к 

организации, процедуре и срокам экспертизы, а также к 

порядку взаимодействия с физическими и юридическими 

лицами при ее проведении. 

• Цель экспертизы – проверка соответствия 

мероприятий пожарной безопасности, установленных 

специальным разделом и конструкторской документацией 

технического проекта ТОС, требованиям правовых актов, 

нормативно-технической документации по обеспечению 

пожарной безопасности и недопущение использования в 

производстве процессов, оборудования, материалов, 

способных нанести вред жизни и здоровью работников, 

материально-техническим ценностям предприятий, а 

также строящимся, ремонтируемым и модернизируемым 

кораблям и судам. 6 



Блок-схема проведения экспертизы раздела «Требования 

пожарной безопасности» и технических проектов ТОС 
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• В комплект документации, представляемой 

на экспертизу, должны входить документы, 

разработанные в соответствии с ППБ СРС 01, в 

том числе: 

• - специальный раздел «Требования 

пожарной безопасности»; 

• - технический проект ТОС (в том числе 

расчѐтная часть); 

• - технические условия по пожарной 

безопасности (при их наличии), разработанные 

для обоснования вынужденных отступлений от 

требований нормативных документов по 

пожарной безопасности, имеющихся в 

техническом проекте, и необходимости 

применения мероприятий, компенсирующих 

такие отступления. 



Cайт ppb-srs.ru  
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Проведенные экспертизы   

• Организации, для которых проводились экспертизы разделов 
«Требования пожарной безопасности» и технических проектов 
ТОС: 

- АО «ПО «Севмаш»; 

- АО «ЦС «Звѐздочка»; 

- АО «ПСЗ «Янтарь»; 

- АО «ЦМКБ «Алмаз»; 

- АО «СПМБМ «Малахит»; 

- АО «ЦКБ «Лазурит»; 

- ООО «ХС Морское проектирование». 
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Типовые ошибки и недостатки специальных разделов и 

технических проектов ТОС, выявленные в процессе проведения 

экспертиз, для различных кораблей и судов 
• Присутствуют переписанные требования из нормативных документов, при этом не содержатся 

сведения о конкретных принятых мерах по обеспечению пожарной безопасности; 

• Не описаны характеристики пожарной опасности основных этапов строительства корабля; 

• Не описаны дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной опасности при проведении 

массовых пожароопасных работ; 

• В перечне горючих веществ и материалов представлены не все горючие вещества и материалы, их 

характеристики и огнетушащая среда указаны не для всех горючих веществ и материалов; 

• Отсутствуют схемы технологических и аварийных вырезов; 

• Имеются ссылки на своды правил, действие которых распространяется на здания, сооружения и 

строения и некоторые требования сводов правил невозможно выполнить на кораблях и судах; 

• Не представлены условия эксплуатации систем временного энергоснабжения, такие как: класс 

взрывоопасной зоны в соответствии с ПУЭ; категория взрывоопасности смеси; группа взрывоопасной 

смеси; 

• Класс защиты применяемого электрообрудования не соответствует классу взрывоопасной зоны, 

либо отсутствуют указания по переносу невзрывозащищенного электрооборудования за пределы 

взрывоопасной зоны. 
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Используемые средства и способы тушения пожаров при 

строительстве и ремонте кораблей и судов  

• При разработке систем ТОС обеспечивающих пожаротушение в условиях замкнутых и 

труднодоступных помещений кораблей и судов, как правило применяют воду и водопенные составы 

подаваемые при помощи пожарных рукавов. Данный способ при тушении пожаров показал себя 

малоэффективно. 

• При возникновении возгораний внутри помещений кораблей и судов существует ряд проблем, 

связанных с их быстрым обнаружением и ликвидацией из-за труднодоступности и стеснѐнности помещений 

и объѐмов. С увеличением масштаба пожара получить доступ к высокотемпературному источнику горения 

практически невозможно. 

• Сложность тушения пожаров также связана с высокой температурой горения конструкционных 

материалов и быстрым распространением пламени по поверхности, а при их проливе водой, особенно на 

вертикальных и потолочных поверхностях, происходит еѐ стекание с горящей поверхности, что не 

останавливает процессы горения. 

• При проектировании систем ТОС необходимо учитывать данные факторы и использовать более 

эффективные системы обнаружения возгораний и системы пожаротушения, что в свою очередь позволит 

минимизировать последствия от пожаров. 
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