
Инновационный материал производства  
ООО «ЗСП». Характеристики и возможности 



О заводе: 

Завод Слоистых пластиков – 
крупнейший российский 
производитель декоративного 
бумажно-слоистого пластика 
«Слопласт» и изделий из него. 

Осуществляет разработку и 
комплексные поставки интерьерных 
решений для транспортного 
машиностроения и судостроительной 
отрасли. 

Новый вектор развития компании: 
разработка новых композитных 
материалов и создание 
инжинирингового центра. 

Осуществляем полную 
инжиниринговую поддержку. Участвуем 
в ОКР и НИР. 

 

 



Наши материалы: 

СЛОПЛАСТ ФЛ: основа – фанера, покрытая 
фенольной пленкой (зашивка стен, мебель) 

СЛОПЛАСТ-КОМПОЗИТ: алюминиевые соты, 
облицованные HPL (зашивка стен, мебель, двери) 

СЛОПЛАСТ СВА: основа – стекловолокно, 
пропитанное смолой, покрытие – алюминий 

СЛОПЛАСТ ППУ: жесткий пенополиуретан, 
облицованный HPL (мебель)  

СЛОПЛАСТ СВ: трехслойная панель, состоящая из 
композитной панели, облицованной с двух сторон 
декоративным бумажно-слоистым пластиком 
"Слопласт ТГ"(зашивка стен, мебель)  

СЛОПЛАСТ ТГ: трудногорючий декоративный 
бумажно-слоистый пластик 

 

 

 



Композитная плита – основа СЛОПЛАСТ СВ: 
• Композитные плиты, используемые в качестве основы в 

панелях «СЛОПЛАСТ СВ» - это легкий  листовой 
материал, изготавливаемый путем вспенивания и 
прессования.  

• Материал  изготавливается по уникальной технологии. В 
этом материале сочетается несколько важных свойств – 
малый вес, стабильность геометрических размеров, 
высокая жесткость, огнестойкость, устойчивость к 
воздействию жидкостей и химикатов.  

• Размеры стандартной панели: 1220 x 2440 мм. Толщина 
стандартной панели: 2 – 30 мм. Плотность  в пределах от 
60 до 1000 кг/м³. 

• По индивидуальному заказу возможно  изменение  
стандартных параметров. Поставка в виде плоских 
листов или формованных изделий. 

• Плиты можно резать, фрезеровать, сверлить и 
обрабатывать так же, как древесину. На плиту можно 
наносить различные покрытия, например, алюминиевый 
лист или ДБСП. 



Инновационная разработка – СЛОПЛАСТ СВ: 
СЛОПЛАСТ СВ - трехслойная панель, состоящая из композитной панели, 
облицованной с двух сторон декоративным бумажно-слоистым 
пластиком "Слопласт ТГ". 

Преимущества материала: 

• Легкий 

• Трудногорючий 

• Замена сэндвич-панелей с основой из алюминиевых сот и 
пенополиуритана 

• Упрощенный монтаж: возможность использовать крепежный материал 
без закладных – удельное сопротивление выдергиванию шурупов не 
менее 60,0 Н/мм 

Размеры: 2440 х 1220, толщина 8-24 мм. 

Применяется для изготовления корпусной судовой мебели, зашивки 
санитарно-технических зон. 

 

 

 



Соответствие требованиям пожарной 
безопасности: 

Наименование 

показателя 

  

СЛОПЛАСТ СВ 

  

СЛОПЛАСТ-Композит 

  

Плита ППУ Метод контроля 

Группа горючести Трудногорючий 
Горючий 

трудновоспламеняемый 

Горючий со средней 

воспламеняемостью 
по ГОСТ 12.1.044 

Индекс 

распространения 

пламени 

Медленно 

распространяющий пламя 

по поверхности 

  

Не распространяющий 

пламя по поверхности 

Медленно 

распространяющий 

пламя по поверхности 

по ГОСТ 12.1.044 

Группа 

дымообразующей 

способности 

Умеренная 

дымообразующая 

способность 

Умеренная 

дымообразующая 

способность 

Умеренная 

дымообразующая 

способность 

по ГОСТ 12.1.044 

Группа 

воспламеняемости 

материала 

Умеренновоспламеняемый 

  

Умеренновоспламеняемый 

  

-  по ГОСТ 30402 



Результаты испытания:  
сравнение плиты ППУ, СЛОПЛАСТ-Композит и 
СЛОПЛАСТ СВ 

Наименование 
показателя 

Слопласт СВ   Плита 
ППУ 

  Слопласт-
Композит 

Слопласт СВ 
Премиум 

Разрушающее напряжение при изгибе, МПа: 
- вдоль листа 
- поперек листа (ГОСТ 17177-94 п.13) 

 
34,71 
32,90 

 
20,38 
20,15 

 
15,6 
14,9 

 
51,06 
40,76 

Прочность на сжатие при  
10 % линейной деформации, МПа (кПа) 
(ГОСТ 17177-94 п.13) 

 
1,005 
(1005) 

 
1,173 
(1173) 

 
2,54 

(2540) 

 
4,791 
(4791) 

Образцы с шурупом 

Максимальная нагрузка, Н (ГОСТ 10637-2010) 447,2 348,3 421,6 735,0 

Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм (ГОСТ 
10637-2010) 

34,8 27,1 34,2 59,5 

Образцы с шурупом с вклеенной пластиковой втулкой 

Максимальная нагрузка, Н (ГОСТ 10637-2010) 593,3 524,3 538,1 1018,0 

Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм (ГОСТ 
10637-2010) 

53,4 46,2 47,4 89,5 



Область 
применения 
СЛОПЛАСТ СВ: 

• Судовая мебель 

• Стеновые панели 

• Системы пола 

• Двери 

• Воздуховоды 

•Туалетные кабины  



Область 
применения 
СЛОПЛАСТ СВ: 

Туалетные кабины  



Панели, изготовленные из СЛОПЛАСТ СВ: 

Формованные панели: 



Системы пола: 
 

Греющие плиты пола 

 

Плиты являются основанием для финишного покрытия пола, а 
также служат в качестве крепежной системы для установки 
различных встраиваемых и навесных элементов. 

 

Мощность, температура нагрева и конфигурация греющих 
плит рассчитывается индивидуально по каждому заказу. 

 

Греющие плиты любых конфигураций, как настенных, так и 
напольных.  

 

Конструктивные и отдельные материалы плит пола являются 
прочными, нетоксичными, при эксплуатации не наносят вред 
здоровью и окружающей среде, препятствуют накоплению 
загрязнений. 



Системы пола: 
Надежные и простые соединения между панелями обеспечивают долгий 
срок службы без обслуживания 

Варианты соединений плит пола 
 



СЛОПЛАСТ СВ в интерьере судовой каюты: 

 

 Стеновые панели 

 

 Системы пола 

 

Судовая мебель 

 

 Двери 



Сертификаты 



Контакты: 

ООО «Завод Слоистых Пластиков» 

195248, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 84 

Тел.: +7 (812) 458-87-85 

E-mail: info@sloplast.ru 

Генеральный  директор: Дорофеева Анастасия Николаевна 

 

mailto:info@sloplast.ru

